
EKONOMICZNY, NIEZAWODNY I WYDAJNY.

KOCIOŁ NA PELLET 16 - 32 kW 

OGRZEWANIE CIEPŁA WODA WYPOSAŻENIE
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SYSTEM GRZEWCZY DLA TWOJEGO DOMU

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
System zapewnia ciepłą wodę do
wszystkich celów domowych (łazienka,
kuchnia, inne) poprzez ładowanie 
oddzielnego zasobnika ciepłej wody 
lub bufora.

ZARZĄDZANIE OGRZEANIEM
Za pomocą termostatu można obsługiwać
jednocześnie trzy niezależne obiegi
grzewcze (2 x c.o., 1 x c.w.u.), podłączyć
czujnik temperatury zewnętrznej, a także 
korzystać z zewnętrznego regulatora
ogrzewania.

WSZYSTKIE SYSTEMY 
Dostosowany do ogrzewania grzejnikowego, 
podłogowego i ściennego lub   

 dowolnej kombinacji tych systemów.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Dzięki nowej możliwości ustawienia kotła 
do tylnej i bocznej ściany, potrzeba
mniej miejsca na instalację, a tym samym
oszczędza się więcej przestrzeni
w kotłowni.

LOGIKA BUFORA
Nowy moduł obsługowy umożliwia
połączenie bufora i zasobnika
ciepłej wody użytkowej z automatycznym
rozpoznaniem okresu letniego i zimowego.



ŁATWA OBSŁUGA

KONTROLA TEMPERATURY
ZEWNĘTRZNEJ

System działa w pełni automatycznie.
Wystarczy raz w tygodniu napełnić
zbiornik i raz w miesiącu usunąć popiół,
bez żadnej regulacji. Czyszczenie kotła
odbywa się raz w roku.

Dzięki sterowaniu pogodowemu system
samodzielnie reguluje zapotrzebowanie 
na energię i ciepło w zależności od 
temperatury zewnętrznej. Oszczędza to
energię i zapewnia bardziej komfortowy 
klimat w pomieszczeniu.

EKOLOGICZNE I ODNAWIALNE
PALIWO
Pellet drzewany to czyste i odnawialne
źródło energii. Z jego spalania powstaje
niewielka ilość popiołu oraz znikoma
emisja substancji szkodliwych.

ZBIORNIK W ZESTAWIE
Większy komfort użytkowania dzięki
dużemu zasobnikowi na pellet.
165 kg dla modelu 16/20kW
i 185 kg dla wersji 25/32kW.

Możliwość połączenia z panelami
fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi
w celu wspólnego ładowania zasobnika  
buforowego i podgrzewacza c.w.u. 
Daje to oszczędności na paliwie i pozwala
unikać zbędnych startów kotła.

SYSTEM SOLARNY I PV



MADE IN
AUSTRIA

EKONOMICZNY I WYDAJNY BEZPIECZEŃSTWOWYSOKA JAKOŚĆ

NAJWYŻSZA TECHNIKA W SPALANIU PELLETU
ZALETY KOTŁA  

EASYPELL 16 - 32 KW

BEZPIECZNY ZBIORNIK 
O DUŻEJ POJEMNOŚCI

16/20 165kg
25/32 185kg

Szczelny zbiornik na pellet
z czujnikiem otwarcia
zapobiegający awariom. 

KOMPAKTOWY DOTYKOWY
PANEL STEROWANIA

ZABEZPIECZENIE PRZED
COFNIĘCIEM SIĘ PŁOMIENIA

ZINTEGROWANE PODNIESIENIE
TEMPERATURY POWROTU

Łatwy w obsłudze
i programowaniu.

Całkowite bezpieczeństwo dzięki
podwójnej uszczelce.

Zapobiega kondensacji kotła
bez konieczności stosowania
dodatkowych zaworów i pomp.

EFEKTYWNY

Kocioł Easypell został 
wyprodukowany w Austrii wg 
standardów firmy ÖkoFEN.

Dzięki specjalnej konstrukcji
oraz stałej kontroli procesu
spalania następuje  
automatyczna optymalizacja
zużycia pelletu i wydajności
kotła bez konieczności zmiany
nastaw przez użytkownika.

Zabezpiecznie przed cofnieciem 
się płomienia, zintegrowany układ 
ochrony przed niską temperaturą 
powrotu, automatyczny zapłon, 
efektywny pomiar temperatury w 
komorze spalania to argumenty, 
dzięki którym zapewniona jest 
długoletnia eksploatacja bez 
specjalnej ingerencji.

Ponad 100 000 aktywnych 
jednostek wyposażonych w 
technologię ÖkoFEN 
gwarantuje lata niezawodnej  
i bezawaryjnej pracy.



ELASTYCZNY ZAKRES MOCY NISKA EMISJA MINIMUM PRAC
SERWISOWYCH

EN 303-5

5 KLASA
ERP A+

IZOLACJA

MONTAŻ GRUPY POMPOWEJ NA GÓRZE KOTŁA

WENTYLATOR WYCIĄGOWY

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA

PALNIK TALERZOWY 
Z AUTOMATYCZNYM CZYSZCZENIEM 

DUŻY POPIELNIK

AUTOMATYCZNY SYSTEM DIAGNOSTYKI PALIWA

SYSTEM OTWARTEGO PALNIKA Z RECYRKULACJĄ SPALIN

Grubość 100 mm, dla 
zmniejszenia strat ciepła.

Bezpośredni montaż armatury tj. rozdzielacza, zaworu mieszającego,
grupy bezpiczeństwa i naczynia wzbiorczego w górnej części kotła.

Służy do szybkiego podłączenia czupucha,
do komina w dowolnym kierunku.

Wyższa sprawność kotła przy mniejszym zużyciu pelletu.

Splanie pierwotne odbywa się na samoczyszczającym się  
się palniku talerzowym (bez ruchomych części).
Nie jest wymagane dodatkowe zasilanie systemu
(zapłon gorącym powietrzem, wymaga jedynie 250 W).

Łatwe opróżnianie popiołu.

Dzięki czujnikowi w komorze spalania i czujnikowi ciągu kominowego, kocioł  
dostosowuje się automatycznie optymalizując proces spalania i produkcji ciepła.

 System wyposażono dodatkowo w okrągły wkład ze stali nierdzewnej, w którym następuje 
wtórne dopalenie gazu drzewnego w temperaturze 800°C. Zapewnia to niskie poziomy emisji
i dłuższą żywotność elementów palnika.

Dzięki elastycznemu 
dopasowaniu wydajności oraz 
sprawdzonej sprawności kocioł 
Easypell zapewnia 
zapotrzebowanie na ciepło, 
ciepłą wodę użytkową, a nawet 
podgrzew wody basenowej.

Easypell jest kotłem 5 klasy i 
posiada certyfikat Ecodesign. 
Kocioł figuruje również na 
państwowej Liście Zielonych 
Urządzeń i Materiałów (ZUM). 
Kwalifikuje się do wyższego 
dofinansowania z programu 
Czyste Powietrze. 

Dzięki automatycznemu 
czyszczeniu i odpopielaniu 
kocioł wymga konserwacji        
1 raz w roku. 

Opróżnianie popielnika dzięki 
jego dużej pojemności odbywa 
się 1-2 razy w miesiącu. 



BEZPOŚREDNIE OGRZEWANIE DO 3 NIEZALEŻNYCH OBIEGÓW
GRZEWCZYCH, Z/LUB BEZ PODGRZEWACZA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PROPONOWANE SCHEMATY HYDRAULICZNE
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STEROWANIE 2 OBIEGAMI GRZEWCZYMI, ŁADOWANIEM 
BUFORA Z WĘŻOWNICĄ DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ

STEROWANIE 1 OBIEGIEM GRZEWCZYM, ŁADOWANIEM
ZASOBNIKA BUFOROWEGO I PODGRZEWACZA C.W.U.

1 Kocioł na pellet Easypell
16/20/25/32 kW

2 Naczynie przeponowe 25-150 l

3 Grupa bezpieczeństwa z lub bez
zestawu przyłączeniowego 

4 Pompa ładująca bufor lub 
zbiornik ciepłej wody użytkowej

5 Zbiornik buforowy 
lub kombinowany 

6 Zawór mieszający
ciepłej wody użytkowej

7 Zbiornik ciepłej wody użytkowej
o pojemności 200 do 500 l

8 Grupa pompowa do  
obiegów grzewczych, 
z lub bez mieszacza 
z sygnałem wejściowym PWM. 
(W razie potrzeby z rozdzielaczem
2 lub 3-drogowym).

9 Termostat pokojowy

10 Czujnik temperatury
zewnętrznej
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Parametr Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32
Moc znamionowa kotła kW

kW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cal
mm
mm
mm
kg

ηson

ηs

l
l/kg
°C

mbar
°C
°C
mm

dB

16 20 25 32
Moc kotła przy obciążeniu częściowym 5 6 8 10
Szerokość całkowita B

C
H
F

T

A
G
D

E

1 145 1 145
Szerokość kotła 665 703
Wysokość kotła 1 092 1 294
Wysokość zbiornika pelletu 1 425 1 525
Wysokość zbiornika pelletu (otwarta pokrywa) 1 910 2 001
Głębokość kotła 720 770
Min. szerokość drzwi do wstawienia kotła 680 730
 Średnica zasilania i powrotu Ø 1´´ 1´´
Wysokość przyłączy zasilania i powrotu 1 120 1 310
Szerokość przyłącza zasilania/powrotu 90 90
Wysokość przyłącza spalin 1 155 1 350
Masa kotła 345 420
Sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym 83 83 85 84

Sezonowa efektywność energetyczna 80 80 81 81

Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 116 116 118 118
Pojemność wodna 70 108
Pojemność zbiornika pelletu 254(232) / 165(150) 282(260) / 185(170)
Temperatura komory spalania 700 - 900
Ciąg wymagany, obciążenie znam./częściowe 0,08/0,03
Temperatura spalin (moc znamionowa) 160
Temperatura spalin (moc częściowa) 100
Średnica przewodu spalinowego (przy kotle) 130 150
Średnica komina zgodnie z obliczeniami projektanta
Konstrukcja komina odporny na wilgoć
Przyłącze elektryczne 230 VAC, 50 Hz, 10 A
Poziom hałasu 43,7 ± 3,2



ART TERMO Jarosław Nagły
ul. Iglasta 6
64-100 Leszno 

+43 603 464 448 
kontakt@kotlypellet.pl
www.kocioleasypell.pl

Przedstawiciel ÖkoFEN w Polsce:

Eco Engineering 2050 GmbH
Gewerbepark 1

A-4133 Niederkappel, Austria
+43 7286 7450 800

office@easypell.com
www.easypell.com
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